MODUL ENV - PLYNULA REGULACE DAVKOVANI VODY

Funkce: zaizeni plynulé regulace davkovani vody od firmy ERAB sklada z
impulsniho regukniho modulu ENV, motoricky ovlddaného ventilu a dvelektrod.
Elektrody n&fi vodivost pary a vody a na zakéatbhoto ngreni utuji vysku hladiny vody v
kotli. Signaly o uUrovni hladiny posilaji do stigvitého regulatoru a ten pomoci impuls
ovlada reguléni motoricky ventil. Nachazi-li se hladina mezi¢ota elektrodami, regulator
Zadné impulsy na ovladani motorového reguilao ventilu nevysila. Reguai ventil

propousti stale stejné mnozstvi vody, které odpovigolE p

ary v daném intervalu.

Pri zvySené nebo snizené produkci pary se hlading vdatli bud’ snizi nebo zvysi.
Elektrody zménu zaregistruji a stujovity regulator zéne vysilat regukni impulsy.
Regul&ni impulsy néni mnoZstvi vody prochazejici regémdm ventilem. Po obnoveni
rovnovahy mezi odebiranou parou a napajeci vodopgusti motoricky ovladany regula
ventil opét stejné mnozstvi vody, které odpovidaémnv odkeEru péry.

Elektrody: Multielektroda SME 32. nebo typ ENT

120. Délka elektrod je nastavena podle normalnvngo
hladiny v kotli. Rozdil v délce obou elektrod bglnbyt 10
- 15 mm.

Requlator: stupovity regul&ni modul ENV ma

piipojovaci zastiku a je dodavan v panelovém provedeni.

Regulator je vybaven testovacimi cikky a
indika¢cnimi diodami LED. Nastaveni regulace:
D - funkeni prodleva
P - prvni impuls
| - dalSi kratké impulsy
T - jemny impuls

Motoricky ovladany ventil:itéleso ventilu typ MV
5211 a MV 5311 jsou vyrobena z lité oceli (C22)itkky z
nerez oceli (Niro 1.4410). Motoricky ovladané vente
dodavaji s frubami pro tlak PN 40. Typ MV 5311 rhe

byt dodan pro tlak PN 64. K tomuto ventiluipe byt dodan’

i specidlni uzlovy vypina a potenciometr 2zjtného
napajeni.

DN Kvs Max.tlak
5211 5311
20 6 56 62
25 10 36 62
32 16 22 62
40 25 14 40
50 40 9 26
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Technick& data modulu ENV:

Napéjeni : 220V, 50/60 Hz
Spoteba : cca 10VA
Kryti : IP 40 nastnné prov.

. IP 64 panelové rov.
Okolni teplota : do 50°C
Vstup pro : 2 elektrody ENT 120
Napsti elektrod : 35V dt, 2 mA
Vyvazenost :min.
Odpor 0-10R
Zawz kontakfi : 220V, 6A, odporova
Vystup : 220V, 50/60 Hz pro

oteviraci impuls
: 220V, 50/60 Hz pro
zaviraci impuls

Technicka data elektrod
Vn¢jSi ulozeni - ENT 120
zavit M14x1,25, HEX 20
: SME 32.
zavit R11/4", HEX 50
Teplota :ENT 120 max. 280 °C
:SME 32. max 260°C
Tlak :ENT 120 max. 64 bar
:SME 32. max 40 bar

Elektrické kabely

Pro elektrody :tepethodolny, délka neomezena
Ostatni kabely : standardni, odpovidaji

pozadavkm na  zapojeni
elektrovyzbroj

Schéma zapojeni modulu ENV:

1-2 napajeni 220V, 50/60 Hz

3-4 oteviraci impuls 220V, 50/60 Hz
3-5 zaviraci impuls 220V, 50/60 Hz
14 uzemmni na drzaku elektrod

15 oteviraci impuls od elektrody

16 zaviraci impuls od elektrody
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