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HORAKY A AUTOMATIKY SPALOVANI
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ZajiStujeme dodavky, repase a montaz hofak( rdznych vyrobct — PBS Trebi¢, Saacke, Weishaupt a jiné.
Provadime GO hofakd, jejich Upravy dle typu kotle, paliva apod. Hofaky dodavame jako jednopalivové Ci
kombinované na paliva ZP, LTO, TTO, Zivo¢isSny tuk, PB, degazacni plyn apod.

K hofakum dodavame nejmoderné;si Fidici automatiky v&. varianty automatu rozdélené vazby palivo — vzduch
zabezpedujici optimalni spalovani s vysokou G¢innosti v celém rozsahu vykonu. Tento automat Ize doplniti o
kyslikovou sondu na spalinach a Fidit spalovaci proces od této sondy. Tato kombinace zabezpecuje max.
kvalitu a U€innost spalovaciho procesu.

Automatika pracuje jako sekvenéni automat zajistujici €asovani, vyhodnoceni havarijnich a provoznich
binarnich stavll. Automatika je vybavena dvéma ioniza¢nimi hlidaci plamene a vstupem pro pfipojeni kontaktu
externiho hlidace plamene.

Princip funkce automatiky rozd élené vazby palivo - vzduch

Rozdélena vazba palivo — vzduch je nabizena pro zlepSeni kvality spalovacich pomérl. Pouziti této varianty
automatiky zabezpeci zvySeni G€innosti spalovani o 1,5-2%.

PFi pouziti tohoto feSeni bude osazena automatika, kterd bude samostatné Fidit mnozstvi vzduchu a mnozstvi
plynu , eventuelné mnoZstvi oleje pro spalovani. Hofak bude vybaven samostatnym servopohonem pro fizeni
plynové klapky, samostatnym servopohonem pro fizeni olejového regulatoru mnoZzstvi paliva a samostatnym
servopohonem pro fizeni vzduchové klapky. VSechny polohy klapek budou kontrolovany nezavislym
vysilaéem polohy.

Automatika zajiStuje fizeni servopohonu vzduchu na zékladé polohy servopohonu paliva a zadané kFivky
poméru palivo / vzduch. Pomér paliva a vzduchu je mozné déale upravit korekénim signalem v nastaveném
rozsahu. Poloha servopohonu je snimana pomoci odporovych vysilact polohy servopohonu 100 ohm

Pomér vzduchu k palivu je Fizen podle kfivky. Prvni bod 0% paliva, 0%vzduchu a posledni bod 100% paliva,
100% vzduchu jsou dany pevné. Mezi prvnim a poslednim bodem jsou nastavitelné body kfivky. Poloha
vzduchu mezi dvéma body je dana interpolaci. Pokud jednotka nemuze dostavit pomér v hastaveném
¢asovém limitu rozepne relé ,soulad palivo” a hofak je odstaven z provozu. Porucha je pfenaSena na
poruchovou signalizaci (pager, telefon, GSM).

Rozdélenou vazbu palivo — vzduch Ize doplnit i na starSi typy hofakd.
Schéma je pouze pro informaci.
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