MODUL ENT - BEZPE'NOSTNI ZARIZENI
PRO PARNi A HORKOVODNI KOTLE

Bezpeénostni z#éizeni ERAB typ ENT odstavi kék a akusticky hlasi poruchu,
poklesne-li hladina vody pod danou urav&aizeni se sklada z elektronického modulu ENT
a jedné elektrody.

Elektroda wtuje vysSku hladiny vody v kotli pomoci dfeni vodivosti vody a pary.
Klesne-li voda v kotli pod elektrodu rozsviti s&teiné naesti (LED), spusti se houklea a
zaroveh se automaticky vypne a zablokujei&lo. Bezpénostni zéizeni a tim i htak je
mozno optovreé odblokovat otéenim klte v zamku modulu ENT. Elektronické zpehd
(cca 10 sec) eliminuje rusivé vlivy agobené stkanim vody a rychlym kolisanim hladiny.
Stisknutim testovaciho tlika je mozno provad test modulu ENT.

ELEKTRODY:

Pro parni kotle se pouziva elektroda SME 32. igenasobny drzak elektrod, ktery je
hlavné pouzivan pro parni kotle s maximalnintfem 4 elektrod. Elektroda je instalovana ve
svislé poloze do jimky nebdipuby. Standardniifpojeni je 1.1/4" BSP.

Je mozno téz pouzit elektrodu typu ENT 120. Je wmdsv drzaku elektrod ERAB, ktery ma
priruboveé gipojeni DN 100.

Pro teplovodni a horkovodni kotle se pouziva etelt typu SH 25. Je umdsta v
objimce a nastavuje se na takovou UiQ\# které chceme signalizovat poruchiip®juje se

zavitem 1" BSP.

MODUL:
Sklada se z

napajeci

jednotky, zesilja ¢asového

zpoalovate, signalizanich diod, testovaciho titka a zamku
pro odblokovani celého bezpwstniho z&zeni. Vyrabi se v
provedeni do paneluModul je kompenzovan protémzam v
napajeni, proti zenam vodivosti a proti z&mam okolni
teploty. Modul automaticky kontroluje gyvbezporuchovy chod

a kabel elektrody.

Technicka data modulu ENT:

Napajeni
Spoteba
Kryti
Okolni teplota
Vstup pro
nebo

Napsiti elektrod
Vodivost norm.

spec.
Jmenovity pikon
Vystup

Nastnné provedeni

: 220V, 50/60 Hz
. cca 10VA
1P 32
: do 50°C
: 1 elektroda ENT 120

: 1 elektroda SH 25

124V st, 2 mA
:0-10@

10 -8ZXk

:220V s, 10A
: staly kontakt 220 V

volny kontakt
:75x 150 x 110 mm
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SAFETY DEVICE
TYPE ENT




Technick& data elektrod

Vn¢jSi ulozeni - ENT 120

zavit M14x1,25, HEX 20
: SME 32.
zavit R11/4", HEX 50

Teplota ‘ENT 120 max. 280 °C

Tlak

:SME 32. max 260°C
:ENT 120 max. 64 bar
:SME 32. max 40 bar

Technick& data drzaku elektrod

ENT 120
Drzak elektrody : DN 100 PN16-160

A-B-C max. 6 elektrod
SME 32. : Min DN 50 PN16-160
max.4 elektrody
vnittni primer jimky min.35 mm
Ochranna trubice :88,9x 3,2 - St. 35.8.1
Elektrické kabely

Pro elektrody : izolovany stiny kabel
odolny  proti tepelnému
pusobeni,
Typ VSK 1 x 0,75 mm
délka neomezena

Ostatni kabely : standardni, odpovidajici
poZzadavkm na zapojeni a
elektrovyzbroj

Schéma zapojeni modulu ENT

1-2 napajeni 220V, 50/60 Hz

3-4 napajeni hidku, 220 V

5-6-7 svorky pro akusticky signal

5-6 klidovy stav

5-7 zapnuti kili nizké hladirg

12 - 13 odblokovani z&eni

14 uzemani priruby

15 stirni kabelu

16 [ripojeni elektrody
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The cable screen must not be
connected to ground.






