MODUL EUS - ZARIZENI PRO AUTOMATICKY ODLUH
SYSTEM MERENI VODIVOSTI KOTELNI VODY

| u parnich koti pouZzivajicich pro uUpravu
napajeci vody iontogtice mize pdad jeS¥ zastavat v
demineralizované vadmala koncentrace soli. Jestliz “
koncentrace soli roste nad Urévedoporiovanou
vyrobcem kotl, voda niize z&it pénit a to se mze
pienést do celého parniho systému.

To by pravdpodobré vedlo ke zhorSeni rozvodt ,l

pary i cirkulace vody v konden&aim potrubi. Aby se
predeSlo takovym probléim, je pravidelné odluhovan
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naprosto nezbytné. Provwad odluhovani ma za “S/ cm
nasledek ztratucasti energie a proto je peba o~ 2N
minimalizovat mnoZstvi vodyipodluhovani. ‘ O@'

POPIS SYSTEMU

Systém automatického odkalovani pomc e v fyvem
meieni vodivosti kotelni vody firmy ERAB je navrzen
vyroben tak, aby vyhovoval o nejvice podminké
automatického aiptom usporného provozu.

Diky neustadlému gfeni vodivosti kotelni vody o
dochéazi jen k nezbytnému ¢io odluhovacich cykl a @ .
tim k minimalizaci ztracené energie. Systém ERAB sv
sklada ze snimaci sondy, zesilovaciho modulu | »
odluhovaciho ventilu. stem

Snimaci sonda &i vodivost a pomocictyr
vodi¢t podavéd informaci do zesilovaciho modul marmis /2 pecuLaton
Informace je automaticky kompenzovana na hodnttu
vztazné teplat 25 °C a vodivost WS je zobrazena ne
displeji modulu.

Zesilovaci modul je vybaven &wa pary kontakt, které jsou vystupem z dvou
beznaptovych relé pro ovladani odluhovaciho a havarijnikowou signalizaci. Dale je zde
vystup 4 - 20 mA pro ovladani pomociizeni nebo pro signalizaci do dozorny.

Snimaci sonda jeipojena 5/4" zavitem a ize byt namontovana bBuwertikalre nebo
horizontal# pfimo na kotel. Délka a uméti sondy musi byt takové, aby konec sondy byl
pod nebo na drovni havarijni hladiny kotle.

Jestlize snimaci sonda néete byt umistna @imo na &lese kotle, ale je umisia
samostat&é mino kotel, je pdeba odluhovat napéjeci vodu podle dogeni vyrobce.

ODLUHOVACI VENTIL

Pro kotle s konstrukim tlakem do 1,0 MPa je moZno pouZit solenoidoesitV typ
255. Pro kotle s konstriiim tlakem nad 2,5 MPa musi byt pouZitdbuonotoricky ventil typ
323 nebo typ 5211. Systémage byt regulovan pouze wipad, Ze je zaji&tno nepetrzité
sledovani vodivosti vody a pravidelné vypamstvody se zvySenou koncentraci soli.



Technick& data modulu EUS:

Napajeni : 220V, t0l.10%, 50Hz

Spoteba :cca8 VA

Kryti 1P 32

Okolni teplota : do 50°C

Vstupni signal : sonda SME 32.2T

Display : 31/2 segmehtLED

Rozsahy : 0-10, 0-100, 0-1000,
: 0-10 00QuS/cm

1220V sat, 10 A
: ze 2 bezn&jpvych
relé, max.250V, 10 A

Jmenovity pikon
Vystupni kontakty

Rozmery :85x175x 110 mm
Hmotnost :950¢
Technicka data sondy SME 32.2T
Vn¢jSi ulozeni - HEX. 50mm,
zavit 5/4" BSP
Délka : 60 - 1 000 mm
Teplota : max. 225 °C
Tlak : max. 2,5 MPa
Technicka data odluhovacich veitil
Typ 255 : solenoidovy ventil 1/2"
max. 180C, 1 MPa
KV=0,65 n?
Typ 323 : kulovy ventil s el.pohonem

piipojeni 1/2" BSP
max. 228C, 2,5 MPa
KV=0,6 n?

Typ 5211 . ventil s el.pohonem

piipojeni @irubou DN 15 PN 40

max. 228C, 2,5 MPa
KV=0,6 n?

Schéma zapojeni modulu EUS

1-2 napéjeni 220V
3-4-5 kontakty 1. relé
6-7-8 kontakty 2. relé

6-7 oteviraci impuls

6-8 zaviraci impuls
11-12 vystup 4 - 20 mA
13-16 sonda SME 32.2T

13-4 14 -3

15-2 16-1

12,5 12,5
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