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BOsB — PARNI PROVOZ
VYBAVENI| KOTL U PRO PROVOZ SCASTECNOU POCHUZKOVOU
KONTROLOU
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Vybaveni parniho kotle pro poch Gzkovou kontrolu

1) 2 kusy zafizeni ( schvalené ITI ) pro hlidani havarijni min. hladiny vody v kotli

2) 1 kus zafizeni ( schvalené ITI) pro hlidani havarijni max. hladiny vody v kotli

3) 1 kus zafizeni ( schvalené ITl) pro regulaci napajeni vody do kotle

4) 1 kus zafizeni ( schvalené ITI) pro hlidani havarijni max. teploty pfehraté pary

5) 1 kus havarijniho omezovace tlaku pary ( schvélené ITI)

6) rekonstrukce automatiky plynového hofaku pro moznost kontroly tésnosti mezikusu
hlavnich bezpec€nostnich plynovych armatur — pokud jiz nesplfuje

7) Uprava automatiky plynového hofaku pro moznost provozni odstavky s doplnénim o
provozni omezovac tlaku pary — pokud jiz nesplriuje

8) zafizeni pro aut. odkal (‘aut. odluh ) pro pochizkovou kontrolu 1x za 24 hodin ( z dvodu
provoznich pfedpisu vyrobce kotle, ktery uvadi ¢etnost odkalu 1-2x za sménu ) — pro
max. 8 hodinovou pochuzku neni nutno pokud bude odkal provadén 1x za sménu

9) zafizeni pro signalizaci poruchy a odstaveni kotle vyhovujici z hlediska stanovisté a
¢innosti obsluhy ( zvukova nebo svételna , pager, tel.automat )

10)zafizeni pro automatické vypinani BOsB , které po uplynuti stanoveného ¢asového
intervalu (max.8 hodin— Ize stanovit dle provozovatelem stanovené a ITI schvélené
pochlzkové kontroly), v pfipadé Ze neni obsluhou potvrzena pravidelna kontrola ,
samocinné odstavi kotel z provozu
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Vybaveni plynové kotelny pro poch  tzkovou kontrolu

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

zafizeni pro spIinéni pozadavkd dle CSN 070703 —Plynové kotelny, vé&. vSech novelizaci
normy (provozni vymeéna a ohfev vzduchu v kotelné véetné odvétrani prostoru dle
kategorie kotelny)

zafizeni pro kontinualni indikaci vyskytu zemniho plynu v kotelné (2-stupriova detekce)
zafizeni pro kontinualni indikaci vyskytu CO v kotelné

havarijni uzavér plynu mimo objekt kotelny s moznosti automatického uzavieni od
2.stupné detekce uniku plynu v kotelné

zafizeni pro indikaci a signalizaci zaplaveni kotelny s vazbou na vypnuti plyn.hofaku
kotlU

zafizeni pro indikaci a signalizaci pfekro€eni teploty v kotelné s vazbou na vypnuti
plyn.hofakd kotla

havarijni tlaCitka pro preruseni pfivodu el.energie v blizkosti vSech vchodl do kotelny

DalSi pozadavky na provoz kotelny pro poch  tzkovou kontrolu

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

Montéaz zafizeni muze provadét pouze odborné zpusobila organizace ( opravnéni na
jednotlivé Cinnosti spojené s dodavkou a instalaci zafizeni BOsB .

Obsluha ( topici ) musi byt prokazatelné seznameni s obsluhou a ¢innosti zafizeni BOsB
— Protokol o zaSkoleni obsluhy.

Provozovatel musi mit zpracovan provozni predpis kotelny pro provoz bez trvalého
dozoru

Stanovisté , popf. pohotovost obsluhy kotelny maze byt pouze na misté dosazitelném
pouZzitou signalizaci a ¢innosti obsluhy pouze takového charakteru, aby je mohl

v pfipadé signalizace zafizeni BOsB okamzité preruSit a vénovat se obsluze kotld.
Vzdéalenost od kotli nesmi byt vétSi nez doba ( max. je 30 minut — urci inspektor ITI)
bé&zné chuze.

Kazdych 6 mésicl musi byt provedena kontrola zafizeni BOsB odborné zpUsobilou
organizaci povérenou vyrobcem ¢&i dovozcem zafizeni. O této kontrole se vyhotovuje
protokolarni z4pis a ten je uloZzen u provozovatele.

U kotld musi byt zajiSténa jakost napajeci a kotelni vody dle provoznich predpist
vyrobce kotle a dle CSN 077401.

PFi poruse zafizeni BOsB budou kotle provozovany s trvalou obsluhou dle CSN 070710.

VySe uvedené pozadavky jsou zakladnimi podminkami pro provoz kotelny bez trvalého
dozoru s ob&asnou pochizkovou kontrolou , které jsou v pfipadé schvalovani BOsB
jesté podrobnéji ¢lenény ,zvlasté pozadavky na odbornou zpUsobilost dodavatele
zafizeni a narokl na provozni predpis kotelny.



