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KL 31 

VYTÁPĚNÉ OLEJOVÉ FILTRY 
typ SVO 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
Odkalovací nástavek  G1“ 
Přívod topné páry   DN 10 
Maximální tlak topné páry  1,5 MPa 

 
 
Filtry se používají k filtrování topných olejů případně jiných kapalin přes nerezové síto. Síto 
je po demontáži horního víka jednoduše vyjímatelné a čistitelné. 
 Filtr je vybaven topným hadem pro ohřev filtrovaného média. 
Filtr je beztlaká nádoba, která se zapojuje do potrubí. Filtr může být podle potřeby opatřen 
podpěrami nebo závěsy. 
Materiálové provedení filtrů: 11375; 11416; 17240; 17248 (jiný materiál podle požadavků 
zákazníka). 
Rozměry, počet a umístění hrdel na filtru a rozměry filtru jsou určovány podle konkrétních 
požadavků.  

Typová řada DN A (mm) B (mm) C (mm) ∅D 
(mm) 

40 40  280 60 320 159 

50 50 360 80 380 219 

80 80 580 170 550 377 

100 100 720 200 600 426 

150 150 980 350 680 500 


