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Text pokracuje na dalSi strané.
Nacrtek je pouze pro informaci

Kotle jsou dodavany v provedeni na sytou a
prehfatou paru nebo alternativné jako
horkovodni.

Kotle jsou konstruovany jako vodotrubné
dvoububnové s plynotésnou spalovaci
komorou, a jednim kotlovym svazkem mezi
obéma bubny. Kotel je konstruovan jako
pretlakovy

Kotle jsou kompletné vybaveny a dodavany
vCetné potfebné vystroje.

SEA CZ, a.s. zapsana v OR u Krajského obchodniho soudu v Brné, oddil B, vlozka 3214

Zabrani 1116, 763 02 Zlin Alej Svobody 56, 323 18, Plzen TyrSova 469, 280 00 Kolin 2
tel. 577 101 085-89 tel: 377 532 831 tel. 321 729 249
fax 577 101 090 fax 377 532 831 fax 321 722 809
e-mail: seacz-zl@seacz.cz e-mail: seacz-pl@seacz.cz e-mail: seacz-kol@seacz.cz

KB Zlin, €.0. 27-1922340217/0100

KB Kolin, ¢.0. 27-4397410267/0100
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Zakladni rozm éry kotl G:

Typ kotle Par(rilig\//ry;/; on Vyk((i(TNl;Otle A (mm) [ B (mm) | C (mm)
12 12000 8100 4000 3200 4800
16 16000 10800 4000 3200 5600
20 20000 13500 4000 3700 6200
25 25000 16900 4000 3700 6500
30 30000 20300 4000 4000 7500

Jmenovity tlak pary do 2,5 MPa, jmenovita teplota prfehfaté pary do 300C
Jiné vykony kotl( na vyzadani.
Jiné parametry tlaku a teploty pary na vyzadani.

Kotle vybavujeme zafizenim BOsB (KL €. 27,28), novymi i repasovanymi horaky (KL €.26),
méfenim a regulaci (KL &.29), ekonomizeéry (KL &.2,3) a pod.



