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U SEA CZ, a.s. ™,

STREDOTLAKE PARNI KOTLE
typ SKO

EKONOMIZER

PREHRIVAK_PARY
r—— 77"

Kotle jsou dodavany v provedeni na sytou a prehfatou paru nebo alternativné jako
horkovodni.

Kotle jsou konstruovany jako Zarotrubné s plamencem, vnitfni obratovou komorou a dvéma
tahy Zarovych trubek.

Kotle jsou kompletné vybaveny a dodavany véetné potfebné vystroje.

Text pokracuje na dalSi strané.
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Zakladni rozm éry kotl G:

Parni Vokon
Typ kotle vykon kotl)é (kW) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
(kg/h)
0,5 500 320 1800 2800 1850 1600
1 1000 650 2000 3300 1900 1700
15 1500 980 2100 3600 2000 1800
2 2000 1300 2100 4800 2000 1800
25 2500 1650 2200 5300 2100 1900
3 3000 2000 2400 5400 2300 2100
4 4000 2600 2600 5500 2500 2200
6 6000 3900 3050 6600 3000 2600
8 8000 5200 3200 7500 3100 2800

Jmenovity tlak pary do 1,6 MPa, jmenovita teplota pfehfaté pary do 280C
Dalsi vykony kotlt - 10,12,16,20,25 t/h na vyzadani.
Jiné parametry tlaku a teploty pary a na vyzadani.

Kotle vybavujeme zafizenim BOsB (KL €. 27,28), novymi i repasovanymi horaky (KL €.26),
mérenim a regulaci (KL &.29), ekonomizeéry (KL &.2,3) a pod.



